












LONGUEUR
172,2 cm

LARGEUR
113,3 cm

POIDS
20,5 Kg

DIMENSIONS & POIDS DU PANNEAU

CONTENU DU KIT

9 cm 178 cm

120
cm

x2

x2
x2 x4



PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE
Puissance Nominale (Pmpp) W 410
Tension en Circuit Ouvert (Voc) V 37.42
Tension de Court-Circuit (Isc) A 13.68
Tension à Pmax (Vmpp) V 31.49
Intensité at Pmax (Impp) A 13.02
Dimensions (L x P x h) cm 172.2 x 113.3 x 3
Poids kg 20.5
Températures de fonctionnement °C -40° à +85°C
Garantie (produit/performance) Années 12 / 25
Nombre de cellules 108
Type de cellules MONO cristallin 182×91mm
Câbles de Sortie Cable :  1.2 mètre | Section : 4.0 mm2
Connecteur DC MC4 
Matériau cadre Aluminium anodisé

MICRO-ONDULEUR
Dimensions (L x P x h) cm 17,8 x 15,3 x 2,8
Poids kg 1,98
Tension DC max (input) V 60
Intensité DC max (input) A 14
Intensité en Court-Circuit (input) A 20
Puissance de sortie continue max W 400
Intensité max (output) A 1.74
Tension nominale (ouput) V 220/230/240 (175~270), L/N/PE
Fréquence nominale Hz 50-60
Efficacité (MPPT Nominal) % 99,9
Garantie (produit) Années 12
Type de connecteur DC (input) MC4

CÂBLE AC
Longueur m 10
Fils de connexion mm² 3* 1.5mm², VDE
Type de prise EU

CÂBLE DE RALLONGE
Longueur m 3
Type de connecteurDC (input & output) MC4

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Dimensions du carton (L x P x h) cm 178 x 120 x 9
Poids du carton kg 44,10
Index de Protection IP IP67
Températures de fonctionnement C° -40~65°C
Wifi Oui
Application de suivi de production TALENT HOME

Les informations présentes sont données à titre indicatif

Puissance nominale
410 Wc

Poids d’un panneau
20.5 Kg

Tension circuit ouvert
37.4 V

VDE 0126 VDE 4105 EN 50549
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